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说明： 

顺舟 SZ02-NET 设备是专门用于将串口数据转换为 IP 数据或将 IP 数据

转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。顺舟科技

SZ02-NET 设备就是网络来传输数据的设备，采用工业级嵌入式处理器，内

嵌 TCP/IP 协议栈，为用户提供全透明数据收发，高速稳定可靠连接，数据

终端永远在线，支持无线数据传输解决方案。 

非常感谢您选择本公司的 SZ02-NET 设备，安装和使用产品前请仔细阅读本

手册，这将更好的帮助您使用本产品。 

 

版权： 

本手册包含的所有内容均受版权法的保护，未经上海顺舟网络科技有限公司

的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个说明书和部分内容进

行复制和转载。 

 

本公司保留在未作任何事先申明前对本手册的修改，解释和发布的权利。 

  



顺舟科技 SZ02-NET 用户手册（V2.0.0） 

 

                                                                   3 / 27WWW.SHUNCOM.COM 
 

一．安装“虚拟串口软件 USR-VCOM_V3.4_Setup.exe”的安装包的步骤 

1.打开光盘，找到“虚拟串口软件”文件夹，再双击安装文件中“虚拟串

口软件 USR-VCOM_V3.4_Setup.exe”的安装包，注意：安装之前首先先把电脑上

的防火墙关闭，防止被阻止安装（如图 1 所示） 

 

 

 

 

2.点击选择中文，再点击 Next（N）按钮，进入下一个界面，（如图 2所示） 

图 1 
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3.点击下一步，进入下一个界面（如图 3所示） 

图 2 
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4.选择我同意该许可协议的条款，点击下一步，进入下一个界面（如图 4所示） 

 

图 3 
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5.将 USR-VCOM安装到指定的路径，点击下一步进入下一个界面（如图 5所示） 

 

图 4 

图 5 
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6.选择默认的参数，点击下一步，进入下一个界面（如图 6 所示） 

 

 

 

 

 

7.选择默认参数，点击下一步进入下一个界面（如图 7所示） 

图 6 
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8.USR-VCOM安装程序正在安装插件，请稍等片刻，会待弹出下一个界面（如

图 8所示） 

 

 

图 7 
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9.点击完成，整个 USR-VCOM安装完毕，会桌面创建 USR-VCOM的快捷方式。 

 

 

 

 

二． NET 设备中的网络转换器的参数配置 

1．一个 NET 设备作为客户端的参数设置  

1.打开光盘中的-T-S-2-24-300系列文件夹中的 TCPIP-232-V4.2.2配置工

具 ，注意：不能把这个配置工具拖在桌面上打开，否则会报错的（如图 9

所示） 

图 8 
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2.点击通过网络搜索（相对于读取参数）按钮，会在通过网络搜索下面看模

块设备的 IP地址（出厂的 IP地址）和 MAC 地址，以及操作日志的变化。注意：

以下参数设置区中的参数只供参考，需根据客户实际参数为准（如图 10所示） 
 
 

图 9 



顺舟科技 SZ02-NET 用户手册（V2.0.0） 

 

                                                                   11 / 27WWW.SHUNCOM.CO
M 

 

 
 

 

 

3．双击模块设备 IP：MAC地址(192.168.3.111:0052DF8E5E67)会弹出以下界

面（如图 11  12 所示） 

 

 
 

图 10 

图 11 
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图 12 
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1.模块工作方式：代表网络转换器此时是客户端模式 

2.本模块的 IP地址：设置一个与电脑同一网段的空闲 IP地址 

3.子网掩码：与电脑同一个网络 

4.模块默认网关：与电脑同一个网络 

5.波特率，校验，停止，数据：必须和客户的设备设置一致(波特率必须是 38400) 

6.模块自身的端口默认的 

7.连接目标 IP的地址：服务器 IP地址（如：电脑） 

8.连接目标端口是取串口数据的端口和网络调试助手要对应 
 

 

4）如对以上参数设置区内的参数进行设置修改后，需点击通过网络设置（相

当于保存参数）的按钮并观察操作日志内的变化。（如图 13所示） 

 

 

 

 

 
图 13 
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2.一个 NET 设备作为服务器的参数设置  

1）同样打开 TCPIP-232-V4.2.2配置工具点击通过网络搜索（相对于读取参

数）按钮，会在通过网络搜索下面看模块设备的 IP地址 192.168.3.112（出厂

的 IP地址）和 MAC 地址，以及操作日志的变化。注意：以下参数设置区中的参

数只供参考，需根据客户实际参数为准（如图 14所示） 

 

 

 
 

 

2）现将此设备更改为:TCP Server,请注意参数设置区的变化（如图 15所

示） 

图 14 
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1.模块工作方式：代表网络转换器此时是服务器模式 

2.本模块的 IP地址：网络转换器的 IP地址 

3.子网掩码：与电脑同一个网络 

4.模块默认网关：与电脑同一个网络 

5.波特率，校验，停止，数据：必须和客户的设备设置一致 

6.模块自身端口默认：就是取串口数据的端口和串口（或网络调试助手要对应） 

7.连接目标 IP的地址：就是本身服务器 IP地址，无需填写 

8.连接目标端口：就是网络转换器本身的端口号，无需填写 

 

 

 

图 15 
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3）以上参数设置区内的参数修改完成以后，点击通过网络设置，（相当于保

存参数）注意操作日志的变化（如图 16所示） 

 

 

 

 

 

 

 

三． 通过 TCP/IP 网络调试助手进行通信 

1）在电脑上打开网络调试助手工具，在网络设置区域内，协议类型选择

TCP Clinet, 服务器 IP 地址就填写刚才作为服务器的网络转换器的 IP 地址

（192.168.1.112）端口号就网络转换器模块自身的端口号（20108），设置完成

后，点击连接。连接成功，会弹出本机 IP地址（192.168.3.151）本地端口（53115）

（如图 17所示） 
 

图 16 
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2）然后打开另一个网络调试助手工具，在网络设置区域内，协议类型选择

TCP Server，本机 IP 地址为电脑 IP 地址（192.168.3.151）端口号为 12345 设

置完成后，点击连接。连接成功，会弹出本机 IP地址（192.168.3.111）本地端

口（20108）（如图 18所示） 

 

图 17 
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3）通过发送区域，相互对方发送和接收数据，能接收数据和发送数据，证

明此设置的参数是正确的（如图 19 20所示） 

 

图 18 
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图 19 
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四． 通过串口工具进行通信 

1)打开电脑上面的 配置工具，准备添加设备的 COM 口号（如图 21 所

示） 

图 20 
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 2)点击添加按钮，弹出一个页面，选择虚拟串口（如 COM3）,网络协议

选择 TCP Clinet ，目标 IP/域名选择 192.168.3.112（服务器的 IP 地址），

端口号是网络转换器的自身端口 20108，  点击确认。（如图 22所示） 

 

 

 

 

 

 

图 21 

图 22 
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3）点击确认以后，在配置工具中显示 串口号，串口状态，网络协议，

目标 IP，目标端口，本地端口，串口接收，网络接收，网络状态，注册 ID 

此时为 TCP Clinet 模式（如图 23所示） 

 

 

 
 

 

 

 

 

4）设置另外一个 NET设备的虚拟串口 COM,需再次点击添加按钮，弹出

一个页面，选择虚拟串口（如 COM4）,网络协议选择 TCP Server 目标 IP/域

名不用设置，本地端口号 12345，点击确认。（如图 24所示） 

 

图 23 
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5）点击确认以后，在配置工具中显示 串口号，串口状态，网络协议，

目标 IP，目标端口，本地端口，串口接收，网络接收，网络状态，注册 ID 

此时为 TCP Server 模式。注意：与 TCP Clinet 有不同之处，以上两种网络

状态都已经显示“已连接”的字样（如图 25所示） 

 

 

 

图 24 

图 25 
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6）打开 SSCOM3.2 串口工具，选择正确的 COM号，波特率，数据位，停

止位，校验位后进行对 Zigbee模块参数的查看或设置（如图 26 27所示） 

 

 

 

 

图 26 



顺舟科技 SZ02-NET 用户手册（V2.0.0） 

 

                                                                   25 / 27WWW.SHUNCOM.CO
M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7）确认以上两个 Zigbee模块参数正确后，断电退出配置后并通过这个

串口进行数据交互，如有数据交互证明已经通信成功。（如图 28  29 所示） 

 

图 27 
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图 28 
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注意：以上网络转换器和 Zigbee 模块所有配置参数信息仅供参数，具体参数根

据客户的需求而定，如有任何疑问，欢迎致电上海顺舟电子科技有限公司技术

部。 

 

 

联系方式： 

 

地址：上海市浦东新区龙东大道3000 号张江集电港4 号楼8 楼 

邮编：201204 

电话：021-33933988/78/68/58/28/18 

传真：021-33933968-6808 

技术支持：021-33933988-6800 

邮箱：tech@shuncom.com sales@shuncom.com 

网址：www.shuncom.com 

 

图 29 


